tab.¢. 1

PLOCHY SMISENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti :

Plochy jsou uteny k polyfunknimu vyuZziti, pevazre pro bydleni, pip. i s hospod&kym
zadzemim, pro alanské vybaveni, pro drobnou vyrobu a vyrobni sludzlyro véejna pro-
stranstvi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby rodinnych doin

- stavby bytovych dorin

- stavby olanského vybaveni, napstavby pro vzélavani a vychovu, stavby pro socia
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby prdkui, stavby pro d@jnou spravu, sta
by a zaizeni pro obchodni prodej do 50F provozni plochy, stavby pr@lovychovu,

stavby pro sport, stavby pro ubytovani, stavbygiravovani, stavby pro nevyrobni sluz-

by
- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi — napzalivy hromadné dopravy, chodniky, za-

stavky, altanky, viejna zelé, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, napstavby a zézeni pozemnich komunikg
funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izétd zelei, autobusové zastavk
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily

- stavby garazi

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury, nawodovody, kanalizace, domoviOV,
trafostanice, energeticka vedeni, komuniavedeni viejné komunikani sig€, elektro-
nicka komunikani zaizeni véejné komunikani sit

- stavby pro drobnou gemeslinou vyrobu, které svym provozovanim a teclymickaize-
nim nenarusuji uzivani staveb &izani ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presti okol-
niho uzemi

- doplikové stavby pro ze#délskou vyrobu (nap stavby pro skladovani sena, slamy,
medeélskych produki a krmiv, stavby velini)

- stavby dopikové ke stavbam hlavnim (nagpergoly, skleniky, zimni zahrady, alta
bazény, apod.)

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnédra

Podminéné pripustné vyuZziti :

- naplose. Z 27 Ize stavby pro bydleni realizovat pouze mhleapé&nostni pasmo VVTL

plynovodu

NepFipustné vyuziti :

- stavby a z#izeni pro pitmysl, energetiku a pr@éZbu nerost

- zemedélské stavby, skladové aredly, stavby izzni technickych sluzeb
- stavby obchodniho prodeje o v§ia &tsi nez 500 fprovozni plochy

- stavbycerpacich stanic PHM

- stavby myek, autobazdr, autoservig, pneuservis

- stavby a z#izeni pro s druhotnych surovin

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkych chat

Podminky prostorového usp#adani :
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastagni pozemku (KZP) — max. 0,40
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tab.¢. 2

PLOCHY REKREACE R

Hlavni vyuZziti :
Zahrnuji stavajici i navrzené plochy rodinné rekesa

Pripustné vyuziti :

- stavby rodinné rekreace

- zahradkéské chaty

- stavby €lovychovnych a sportovnich fiaeni

- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladimi zengdélskych vygstki a n&adi

- stavby elini

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funini skupiny C a D, stavby parkovacich a manignieh ploch
stavby @elovych komunikaci

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

PoZadavky prostorového uspiadani :
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,30




tab.¢. 3

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - ZARIZENI OBCANSKEHO VYBAVENI
oV

Hlavni vyuZziti :

Plochy jsou uteny pro zé&zeni oltanského vybaveni¢etné provozniho zazemi a nezbytné

dopravni a technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti :

NepFipustné vyuZziti :

stavby pro obchod a sluzby

stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialntpée&ii o rodinu

stavby pro viejnou spravu a ochranu obyvatelstva

stavby cirkevni a kulturni

sluzebni byty

stavby garazi pro ptgby daného Z&eni

stavby sportovnich &lovychovnych z#zeni

stavby pro drobnoui@meslnou vyrobu, které svym provozovanim a teclynickaize-
nim nenarusuji uzivani staveb &izani ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presti okol-
niho uzemi

stavby a z&zeni véejnych prostranstvi — napzalivy hromadné dopravy, chodniky,
stavky, altanky, viejna zelé, verejna WC apod.

stavby a z#zeni dopravni infrastruktury, napstavby a zézeni pozemnich komunikaci

funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izétd zelei, autobusové zastavk
odstavné a parkovaci plochy, maniguliaplochy

stavby siti a zdzeni technické infrastruktury, nagwodovody, kanalizace, domovdOV,
trafostanice, energeticka vedeni, komuniavedeni viejné komunikani sig€, elektro-
nick& komunikani za&izeni véejné komunikani sit¢

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro pimyslovou vyrobu, progfbu nerostnych surovin a pro skladovani, stavb
zatizeni technickych sluzeb

stavby zemsdélské

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahraskgch chat

stavby a z&izeni pro sbr druhotnych surovin

stavby autobazér autoservig, pneuservig, mycek

stavbycerpacich stanic PHM
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Pozadavky prostorového uspiadani :
max. podlaznost 2NP a podkrovi
koeficient zastasni pozemku (KZP) — 0,50




tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORT OVNi
ZARIZENI OS

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro sportovni &liovychovna zéizeni, a to vetné provozniho a socialniho
zazemi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby sportovnich &lbovychovnych zé&zeni etné socialniho a provozniho zazemi

- stavby pro stravovani, ubytovani a sluzby

- stavby cirkevni a kulturni

- sluzebni byty

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury, niapszodovody, kanalizace, trafostanice,
energeticka vedeni, komunikd vedeni véejné komunikani sit, elektronicka komuni
kacni zaizeni véejné komunikani sig

- stavby siti a Zdzeni dopravni infrastruktury, nappozemni komunikace, chodniky a
stezky pro pSi, parkovi& a manipulani plochy apod.

NepFipustné vyuZziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialntpé

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro pimysl a energetiku, stavby pr&¥bu nerostnych surovin, stavby pro drobnou
atemeslnou vyrobu, stavby aizzeni technickych sluzeb, stavby pro skladovani

- stavby zemdélské

- stavbycéerpacich stanic PHM

- stavby a z#izeni pro sbr druhotnych surovin

- stavby autobaz@r autoservis, pneuservis, mycek

- stavby garazi

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahraéskgch chat

Podminky prostorového usp#adani :
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastatni pozemku (KZP) — max. 0,70




tab.¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV OH

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ufeny k vyuZziti pro bbitov wetrg provozniho zazemi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby souvisejici s provozertbitova

- stavby provozniho a sociélniho zazemi

- stavby pro spravu a udrzbibitova

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby komunikaci furtdai skupiny C a D

- stavby parkovi§a manipul&nich ploch

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usp#adani :
- koeficient zastagni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab.¢. 6

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi - PESI A VOZIDLOVE K OMUNIKACE
PV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uteny pro véejna prostranstvi — mistni komunikace, géth pSi stezky apod.

Pripustné vyuZziti :

- plochy veejre pristupné — chodniky, nasti

- pristreSky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy
- prvky drobné architektury a mobit&, vaejna WC

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funini skupiny D2

- stavby cyklostezek

NepFipustné vyuziti :
- jakeékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani :
- nejsou stanoveny




tab.¢. 7

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - ZELEN NA VEREJNYCH
PROSTRANSTVICH zV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uteny pro véejré piistupnou zelg.

Pripustné vyuZziti :

- drobné stavby prodely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci dd1ff zasta¥né plo-
chy

- prvky drobné architektury a mobit&

- stavby d@tskych Hist

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furtai skupiny D2

NepFipustné vyuZziti :
- jakeékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani :

- nejsou stanoveny

tab.¢. 8

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - DOPRAVA SILNICNI DS

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou ufeny pro stavby a #&eni silnéni dopravy — parkovist ¢erpaci stanice poho
nych hmot, hromadné garaze, aredly dopravnitizera, apod.

Pripustné vyuZziti :

- stavby garazi

- stavby odstavnych, parkovacich a manipuieh ploch

- stavby dopravnich &eni

- stavby a z&izeni véejnych prostranstvi — napzalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, viejna zelé, verejna WC apod.

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury, napvodovody, kanalizace, domov@DV,
trafostanice, energeticka vedeni, komudiKavedeni véejné komunikani si€, elektro-
nicka komunikani za&izeni véejné komunikani sit¢

- stavby kioskovyclterpacich stanic pohonnych hmot

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani :
- koeficient zastatni pozemku (KZP) — 0,90




tab.¢. 9

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - DOPRAVA DRAZNI DD

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #¥&eni tramvajové dopravy.

Pripustné vyuZziti :

- stavby souvisejici s provozem tramvajove trati

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furdni skupiny C a D, stavby@lovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuZiti

Podminky prostorového usp#adani :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 10

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - PARKOVACI A ODSTAVNE
PLOCHY DP

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro vystavbu parkouis

Pripustné vyuziti :

- stavby odstavnych, parkovacich a manipuieh ploch

- stavby a z&izeni véejnych prostranstvi — napzalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, viejna zelé, verejna WC apod.

- stavby a z#&zeni technické infrastruktury, niaprodovody, kanalizace, trafostanice, e
geticka vedeni, komunikai vedeni viejné komunikani sit, elektronicka komunikani
zaizeni véejné komunikani sig

NepFipustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

ner-

Podminky prostorového usp#adani :

- nejsou stanoveny




tab.¢. 11

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti :

- stavby zé@izeni a siti technické infrastrukturgetné provozniho zazemi (dilny, #aeni
udrzby, garaze pro p@by daného Z&eni)

- stavby @elovych a pSich komunikaci

- stavby manipulénich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani :
- koeficient zastatni pozemku (KZP) — max. 0,90




tab.¢. 12

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI| - VYROBA ZEMEDELSKA VZ

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji stavajici areal z&msiské vyroby.

Pripustné vyuZziti :

- stavby zemdélské

- stavby pro lehky gmysl, drobnou @#&emesinou vyrobu, technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod a sluzby

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- sk&rny surovin, sbrné dvory, recykleni linky

- socialni zéizeni slouzici zasstnaném

- sluzebni byty

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, napstavby a zézeni pozemnich komunikaci
funkeni ttidy C a D, odstavné a parkovaci plochy, maninilalochy

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, niapsodovody, vodojemy, kanalizac€QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komudiavedeni viejné komunikani sig€, elektro-
nicka komunikani zaizeni véejné komunikani sit

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahraskgch chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp#adani :
- koeficient zastatni pozemku (KZP} max. 0,90




tab.¢. 13

PLOCHY VYROBY A SKL ADOVANI - VYROBA DROBNA VD

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji stavajici i navrzené arealyidazesi lehkého gimyslu,femesiné vyroby a
skladi.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro lehky gmysl

- stavby pro drobnouigemesinou vyrobu

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro obchod a sluzby

- sbirny surovin, sbrné dvory, recykléni linky

- socialni zézeni slouzici zagstnaném

- sluzebni byty

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, napstavby a zézeni pozemnich komunikaci
funkeéni ttidy C a D, odstavné a parkovaci plochy, maninilalochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, napszodovody, vodojemy, kanalizac€QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikavedeni viejné komunikani si€, elektro-
nick& komunikani za&izeni véejné komunikani sit¢

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro&zky praimysl a energetiku

- stavby zemdeélské

- stavby autobazar autoservis, pneuservis, mycek

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrdskgch chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp#adani :
- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,90




tab.¢. 14

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji stavajici vodni nadrze a toky.

Pripustné vyuZziti :

- revitalizace vodnich takpro zajiS¢ni protipovodiové ochrany

- vysadba Eehové zele® zprirodiovani rehi

- technické vodohospottké stavby a vodni dila

- Upravy pro zlepSeni retémi schopnosti krajiny

- stavby most a lavek

- odstraovani nasledk nevhodnych technickych Gprav na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavy s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového usp#adani :
- nejsou stanoveny




tab.¢. 15

PLOCHY ZEMEDELSKE Z

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uteny pro rostlinou zeduélskou vyrobu.

Pripustné vyuZziti :

- zemegdélska rostlinna vyroba

- pastevni chov skotu a ovci

- vybéhy pro kork

- doplikové stavby pro ze#délskou vyrobu (nap pristteSky pro pastevni chov skotu
ovci, napajeky, stavby pro letni ustdjeni skotu a ovci, stapby skladovani sena a s
my, stavby ¥elin)

- ziizovani areal komegniho gstovani vanénich stromk

- stavby zéizeni, kterd jsou v zajmu ochranirpdy a krajiny, stavbyifstreSki pro turisty|
a cykloturisty

- drobné sakrélni stavby (bozi muké#iZle, kapleky)

- drobny mobili& — informani systém, mapy, lasky

- repliky drobnych historickych stavebémé mlyny)

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funini skupiny C a D, stavbyélovych komunikaci, stavby cyklis-
tickych stezek

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocitduts/ suchych nadrzi (poltl;, stavby
nahori

- stavby spolenych zdizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodgonldska
zaizeni, protierozni op#ni, realizace USES)

- terénni Upravy

Nepripustné vyuziti :

- jakékoliv stavby s vyjimkou vySe uvedenych

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkgch chat

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni z&mskych areal, pastevnich arei#la objeki
technického vybaveni

- zmeény kultur z orné fpdy a trvalych travnich porasha zahrady

Podminky prostorového usp#adani :

- nejsou stanoveny

a-



tab.¢. 16

PLOCHY LESNI L

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji pozemky ¢gné k plgni funkci lesa a pozemky se vzrostlou naletovde:-:
ni.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro lesni hospoivi

- stavby slouzici k zaji®vani provozu lesnich Skolek nebo provozovani mgsti

- stavby zéizeni, kterd jsou v zajmu ochranifrpdy a krajiny, stavbyifstreSki pro turisty|

- drobné sakralni stavby (bozi mukaiZe, kapléky)

- stavby @elovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby kmkaci funkni skupiny D 2

- stavby a vybaveni inforntaiho systému (informii tabule, mapy)

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury, jejichZz ungist nebo trasovani mimo pl
chy lesni by bylo neSitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnickctgstavby ndhan

NepFipustné vyuZziti :
- jakeékoliv jiné stavby

o

Podminky prostorového usp#adani :

- nejsou stanoveny




tab.¢. 17

PLOCHY PRIRODNI PP

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy Gzemniho systému ekologické stgbitgionalniho vyznamu a lokalni b
centra USES.

Pripustné vyuziti :

- nazenddélské pidé mimoprodukni funkce (zalesini, zatraviini)

- na lesni pdé mimoprodukni funkce s preferovanim podrostniho hospedaa mvod-
nich druli drevin

- stavby @Sich, cyklistickych a &elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkdi
rock

- stavby siti technické infrastruktury, jejichZ umiidtnebo trasovani mimo plochyimdni
by bylo néeSitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnadrai

Nepripustné vyuziti :

- zmeny kultur pozemi s vySSim stupim ekologickeé stability na kultury s nizSim stépn
ekologické stability

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb wemggth vySe

- zvySovani rozsahu zpettmych nebo zastémych ploch s vyjimkou pozenikstavajicich
staveb a zdzeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni stavajiciclvebaa z&izeni

- tézba nerost

Podminky prostorového usp#adani :

O-

- nejsou stanoveny

tab.¢. 18

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI NS

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni nasmélgidé mimo (vre) zasta¥ného a za
stavitelného Uzemi — ve volné krajin

Pripustné vyuziti :

- stavby zéizeni, kterd jsou v zajmu ochrangirpdy a krajiny, stavbyistreSki pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi mukaiZe, kapléky)

- stavby @elovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby kmkaci funkni skupiny D 2

- stavby a sittechnické infrastruktury, jejichz umésti nebo trasovani mimo plochy by
bylo negeSitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnicictgstavby ndhan

- terénni Upravy

NepFipustné vyuziti :
- jakeékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani :

- nejsou stanoveny




